ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ 

W LIPNIE

ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

tel./fax 54 287-33-21/ 54 287-27-94

e-mail: zstlipno@op.pl
www.zstlipno.republika.pl

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.70 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie następujących maszyn:

Część I:

	Nazwa środka technicznego
	Sprężarka elektryczna

	Typ / model 
	3 JW-60

	Nr inwentarzowy (fabryczny)
	8173

	Rok produkcji
	1977

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Wydajność 16m3/h, obroty silnika 2200, zbiornik 180 l, ciśnienie załączania 4,2 bar, ciśnienie wyłączania 6 bar, zasilanie trójfazowe. 

Sprężarka po eksploatacji nie użytkowana – wymaga przeglądu i częściowej naprawy agregatu, niepełne wyposażenie (brak przewodu zasilającego).



Cena wywoławcza: 330, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część II:

	Nazwa środka technicznego
	Sprężarka elektryczna

	Typ / model 
	3 JW-60

	Nr inwentarzowy (fabryczny)
	9225

	Rok produkcji
	1977

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Wydajność 16m3/h, obroty silnika 2200, zbiornik 180 l, ciśnienie załączania 4,2 bar, ciśnienie wyłączania 6 bar, zasilanie trójfazowe.
Sprężarka po eksploatacji nie użytkowana – wymaga przeglądu i częściowej naprawy agregatu, bez wyposażenia (brak przewodu zasilającego i przewodu powietrznego). 


Cena wywoławcza: 370, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 10:10 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część III:

	Nazwa środka technicznego
	Przecinarka dźwigniowa

	Typ / model 
	SAM

	Nr inwentarzowy (fabryczny)
	IV/41/403-0/1

	Rok produkcji
	~1980

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Najmniejsza piła tarczowa do cięcia metalu, wyposażona w system chłodzenia, pompę automatyczną i zbiornik. Uniwersalna, poręczna i łatwa w użyciu przenośna maszyna zalecana dla instalatorów, rzemieślników oraz hobbystów. Zgodność z normami bezpieczeństwa W. E. – CSA – UL, oraz z normami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Piła ta pozwala na cięcie pod kątem od 0 do 45 stopni w lewo przy dwóch nastawianych ogranicznikach skoku. 
WERSJA STANDARDOWA OBEJMUJE: trójfazowy silnik 1.1 kW, elementy elektryczne zgodne z normami W. E.: EN60204-1, EN55011, EN5002-1, i EN50082-2, niskie napięcie (24 V), przycisk uruchamiający wewnątrz rękojeści dźwigni sterującej, wtyczka podłączenia do sieci elektrycznej, system chłodzenia cieczą urządzenie blokujące głowicę i rękojeść na czas transportu, szeroka podstawa z nóżkami antyślizgowymi, w całości metalowe zabezpieczenie ostrza tarczy tnącej, regulowane przednie mocowanie śrubowe, średnica tarczy Ø400 mm, regulowane zatrzymanie pręta. Urządzenie niekompletne (bez silnika elektrycznego).



Cena wywoławcza: 100, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 10:20 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część IV:

	Nazwa środka technicznego
	Prasa mimośrodowa

	Typ / model 
	PMS-63A

	Nr inwentarzowy (fabryczny)
	690595

	Rok produkcji
	brak

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Prasa mimośrodowa PMS 63 A została zbudowana przez Fabrykę Pras Automatycznych Warszawa. Prasa z łatwością realizuje operacje wykrawania, cięcia i wybijania otworów w stali

- silnik mocy: 2,8 kW

- siła nacisku: 63 t

- wysięg: 310 mm

- ilość skoków suwaka na min: 60




Cena wywoławcza: 10 950, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 10:30 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część V:

	Nazwa środka technicznego
	Wiertarka kadłubowa

	Typ / model 
	2H118

	Nr inwentarzowy (fabryczny)
	46396

	Rok produkcji
	1987

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Podstawowe dane techniczne maszyny: 

Maksymalna średnica wiercenia w stali: 35 mm, powierzchnia robocza stołu: 450x550 mm, maksymalny przesów wrzeciona: 250 mm, waga maszyny: 1200 kg.
Wiertarka sprawna, pracująca. Wiertarka słupowa 2H-118 r.b-1987 stan techniczny bardzo dobry, maszyna podłączona na chodzie. Wiertarka posiada prawe i lewe obroty, posuw mechaniczny, możliwość gwintowania, stożek Morsea 3. Wiertarka uniwersalna pionowa 2H 118 stosowana jest do wykonywania operacji wiercenia, rozwiercania, pogłębiania stożkowego, rozwiercania zgrubnego, rozwiercania i planowania czół nożami.


Cena wywoławcza: 4 850, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 10:40 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część VI:

	Nazwa środka technicznego
	Wiertarka kolumnowa

	Typ / model 
	WII25

	Nr inwentarzowy (fabryczny)

Rok produkcji
	71
1981

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Wiertarka kadłubowa WKA 25 jest przeznaczona do wiercenia otworów w przedmiotach ze stali i stopów kolorowych, tworzyw sztucznych itp. Konstrukcja wiertarki umożliwia również wykonywanie operacji rozwiercania, pogłębiania i roztaczania oraz wytaczania i honowania otworów. Przy zastosowaniu stołu krzyżowego można wykonywać operacje frezowania. Wiertarka kadłubowa WII 25 jest obrabiarką o zwartej budowie. Max głębokość wiercenia: 120 mm, 8 prędkości obrotowych 150-2000 obr/min, zasilanie: 400 V.
Wymiary maszyny:

Długość: 800 mm

Szerokość: 450 mm

Wysokość: 1850 mm


Cena wywoławcza: 1 930, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 10:50 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część VII:

	Nazwa środka technicznego
	Prostownik spawalniczy

	Typ / model 
	SPB-315 c

	Nr inwentarzowy (fabryczny)

Rok produkcji
	20274
1980

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	DANE TECHNICZNE
Zakres regulacji prądu spawania – 10-400 A

Zasilanie – 220-240 V

Maksymalny prąd spawania – 400 A

Napięcie wyjściowe bez obciążenia – 26,4 V

Roboczy cykl pracy – 60 %

Sprawność – 85 %

Maksymalna średnica elektrody – 3,2 mm

Przekrój przewodu zasilającego – 3x2,5 mm

Przekrój przewodów spawalniczych (+ i -) – 25 mm

Wymagane zabezpieczenie maksymalne – 25 A
System przeciwzwarciowy automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawany m materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego.

Gorący start ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku. Płynna regulacja prądu spawania elektroniczny układ sterujący utrzymuje stały prąd wyjściowy na zadanym poziomie. Chłodzenie wentylatorem zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem.

WYPOSAŻENIE

Przewody spawalnicze 2 m (2 szt.), uchwyt elektrody, uchwyt zaciskowy, maska ochronna, szyba przyciemniająca, szczotka z młoteczkiem.


Cena wywoławcza: 500, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 11:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część VIII:

	Nazwa środka technicznego
	Prostownik spawalniczy

	Typ / model 
	SPB-315 c

	Nr inwentarzowy (fabryczny)

Rok produkcji
	23381

1980

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji prądu spawania – 10-400 A

Zasilanie – 220-400 V

Napięcie wyjściowe bez obciążenia – 26,4 V

Roboczy cykl pracy – 60 %

Sprawność – 85 %

Maksymalna średnica elektrody – 3,2 mm

Przekrój przewodu zasilającego – 3x2,5 mm

Przekrój przewodów spawalniczych (+ i -) – 25 mm

Wymagane zabezpieczenie maksymalne – 25 A

System przeciwzwarciowy automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawany m materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego.

Gorący start ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku. Płynna regulacja prądu spawania elektroniczny układ sterujący utrzymuje stały prąd wyjściowy na zadanym poziomie. Chłodzenie wentylatorem zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem.

WYPOSAŻENIE

Przewody spawalnicze 2 m (2 szt.), uchwyt elektrody, uchwyt zaciskowy, maska ochronna, szyba przyciemniająca, szczotka z młoteczkiem.


Cena wywoławcza: 420, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 11:10 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część IX:

	Nazwa środka technicznego
	Prostownik spawalniczy

	Typ / model 
	SPB-315 c

	Nr inwentarzowy (fabryczny)

Rok produkcji
	brak

~1980

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji prądu spawania – 10-400 A

Zasilanie – 220-240 V

Maksymalny prąd spawania – 400 A

Napięcie wyjściowe bez obciążenia – 26,4 V

Roboczy cykl pracy – 60 %

Sprawność – 85 %

Maksymalna średnica elektrody – 3,2 mm

Przekrój przewodu zasilającego – 3x2,5 mm

Przekrój przewodów spawalniczych (+ i -) – 25 mm

Wymagane zabezpieczenie maksymalne – 25 A

System przeciwzwarciowy automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawany m materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego.

Gorący start ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku. Płynna regulacja prądu spawania elektroniczny układ sterujący utrzymuje stały prąd wyjściowy na zadanym poziomie. Chłodzenie wentylatorem zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem.

WYPOSAŻENIE

Przewody spawalnicze 2 m (2 szt.), uchwyt elektrody, uchwyt zaciskowy, maska ochronna, szyba przyciemniająca, szczotka z młoteczkiem.


Cena wywoławcza: 570, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 11:20 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część X:

	Nazwa środka technicznego
	Szlifierka dwutarczowa

	Typ / model 
	OND-350

	Nr inwentarzowy (fabryczny)

Rok produkcji
	3525

~1980

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Szlifierka dwutarczowa typ: OND-350 na postumencie. Regulacja prędkości poprzez zmianę pasków klinowych. Możliwość zamontowania pompki chłodziwa. Szlifierka posiada zbiornik na chłodziwo.
Max średnica tarczy – 350 mm

Waga 450 kg

U-400/230V


Cena wywoławcza: 490, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 11:30 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część XI:

	Nazwa środka technicznego
	Szlifierka dwutarczowa

	Typ / model 
	OND-350

	Nr inwentarzowy (fabryczny)

Rok produkcji
	3554

~1980

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Szlifierka dwutarczowa typ: OND-350 na postumencie. Regulacja prędkości poprzez zmianę pasków klinowych. Możliwość zamontowania pompki chłodziwa. Szlifierka posiada zbiornik na chłodziwo.

Max średnica tarczy – 350 mm

Waga 450 kg

U-400/230V


Cena wywoławcza: 540, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 11:40 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).
Część XII:

	Nazwa środka technicznego
	Szlifierka narzędziowa

	Typ / model 
	NNa-25

	Nr inwentarzowy (fabryczny)

Rok produkcji
	IV/40/405

1980

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Szlifierka narzędziowa NNA-25 została wyprodukowana w 1980 roku przez PONAR WROCŁAW w Kowarach. Szlifierka do narzędzi NNA-25 nadaje się doskonale do ostrzenia noży, wierteł, głowic frezerskich, rozwiertaków. Szlifierka do narzędzi NNA 25 razem z oprzyrządowaniem specjalnym może szlifować wałki i otwory. 

Parametry techniczne szlifierki NNA 25:

- powierzchnia robocza stołu: 915x 135 mm,

-największa odległość między kłami koników: 685 mm,

- największa odległość między kłami głowicy uchwytowej i konika: 465 mm,

- wznios kłów nad powierzchnię stołu: 125 mm,

- ruch podłużny stołu: 410 mm,
- ruch poprzeczny stołu: 205 mm,

- kąt skrętu stołu: +- 45°,

- największa odległość od stołu do osi wrzeciona ściernicy: 310 mm,

Skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie pionowej: +- 15o, 90o,

- skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie poziomej: 340o,

- ilość obrotów wrzeciona ściernicy: 3850 i 5635 obr/minutę,

- moc silnika napędzającego wrzeciono ściernicy: 0,55 kW,

-wymiary gabarytowe: 1325 x 1240 x 1250 mm,

- masa szlifierki: 910 kg

Oprzyrządowanie szlifierki:

- konik prawy i lewy

- podzielnica

Głowica kąkowa w zakresie 0-45°




Cena wywoławcza: 6 250, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 11:50 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część XIII:

	Nazwa środka technicznego
	Podnośnik 4-kloumnowy do samochodów 5t

	Typ / model 
	SDO-5

	Nr inwentarzowy (fabryczny)

Rok produkcji
	3525

1985

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Udźwig – 5 000 kg

Wysokość podnoszenia – h min = 230 mm; h max = 1650 mm,
Prędkość podnoszenia – 1,0 m/min

Rodzaj napędu – elektromechaniczny, śrubowy

Moc napędu – 1 x 4,0 kW

Zasilanie elektr. – 400V/50Hz

Masa podnośnika – 1500 kg

Opcje – wersja zagłębiona, wersja nawierzchniowa


Cena wywoławcza: 5 800, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część XIV:

	Nazwa środka technicznego
	Strugarka

	Typ / model 
	PAB 40

	Nr inwentarzowy (fabryczny)
	IV/40/404-0/1/314

	Rok produkcji
	1983

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Urządzenie wykonane przez Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie o numerze fabrycznym 314. Jest czynna, jednak bez możliwości sprawdzenia. 


Cena wywoławcza: 1 950, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 12:10 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część XV:

	Nazwa środka technicznego
	Frezarka pionowa

	Typ / model 
	6R12

	Nr inwentarzowy (fabryczny)
	IV/40/402/2/2

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Obrabiarka produkcji radzieckiej spotykana na rynku wtórnym. Maszyna zdekompletowana, brak napędu stołu, brak pokręteł przesuwu stołu. Poważnym mankamentem jest problem z mocowaniem narzędzia w uchwycie. Są przypadki samoczynnego zwolnienia zacisku, w rezultacie narzędzie nie ma uchwytu. Wymagany dokładny przegląd i przeprowadzenie remontu


Cena wywoławcza: 2 600, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 12:20 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Część XVI:

	Nazwa środka technicznego
	Szlifierka do wałków

	Typ / model 

	SMH

	Nr inwentarzowy (fabryczny)
	IV/40/405-0/1

	Użytkownik
	Centrum Kształcenia Praktycznego

	Adres użytkownika
	ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno

	Przeznaczenie- opis stanu technicznego
	Zakupiona jako nowa. Mało eksploatowana. Czynna jedna bez możliwości sprawdzenia w ruchu. Wyposażona w podstawowe oprzyrządowanie. Producent Strzelczyk Łódź. Rok produkcji 1957.


Cena wywoławcza: 2 700, 00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 12:30 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno ( sala dydaktyczna w budynku głównym CKP).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie:

· Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu 
w całości lub części bez podania przyczyny w każdej chwili. Z tytułu odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Sprzedawcy.

Przedmiot sprzedaży można oglądać do dnia 20.06.2012r. w godz. 8:00-14:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownictwem Centrum Kształcenia Praktycznego pod numerem tel. 54 287 27 93.
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