


Kosztorys ofertowy
	L.p.
	Asortyment i rodzaj robót
	J. m.
	Ilość jedn.
	Cena jedn.
	Wartość netto

	
I. Zadanie 1
Naprawa konstrukcji nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2724C Kłokock - Złowody - Szpiegowo w miejscowości Ostrowite uszkodzonej na skutek przełomu. 

	1.
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 i 0.6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0.6m3. Kategoria gruntu III (korytowanie). 
	







m³
	







95,625 
	
	

	2.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu l-IV. 
	




m²
	




212,5 
	
	

	3.
	Warstwy odsączające na poszerzeniach zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
	


m²
	


212,5 
	
	

	4.
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami. Sposób dowożenia ziemi - samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu III - IV.
	




m³
	


75
	
	

	5.
	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj spoiste, kategoria gruntu III-IV (pobocza). 
	




m³
	


22,5
	
	

	6.
	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
	




m²
	




145
	
	

	7.
	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.
	




m²
	




145
	
	

	8.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm.
	




m²
	




140
	
	

	9.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm.
	




m²
	




137,5
	
	

	10.
	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.
	


m²
	


285
	
	

	11.
	Oczyszczanie rowów z namułu bez naruszenia skarp rowu, grubość namułu 30cm.
	


m
	


100
	
	

	
Razem  wartość netto (zadanie 1):

	

	
II. Zadanie 2
Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2706C Sumin - Jankowo - Lipno w miejscowości Lipno ul. Wyszyńskiego  (po naprawie przepustu drogowego).

	1.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI.
	




m²
	




38,5 
	
	

	2.
	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.
	


m²
	

77 
	
	

	3.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm.

	


m²
	


38,5 
	
	

	4.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm.
	




m²
	


38,5
	
	

	5.
	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - ręcznie, plantowanie.
	


m²
	

21
	
	

	
Razem  wartość netto (zadanie 2):

	

	
III. Zadanie 3
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej nr 2137C /Obory/ - Wildno - Lipno w miejscowości Głęboczek.

	1.
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 i 0.6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0.6m3. Kategoria gruntu III (korytowanie).
	







m³
	




44,46
	
	

	2.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu l-IV.
	




m²
	


98,8
	
	

	3.
	Warstwy odsączające na poszerzeniach zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
	


m²
	

98,8
	
	

	4.
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami. Sposób dowożenia ziemi - samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu III - IV(pobocza).
	




m³
	


25,65
	
	

	5.
	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj spoiste, kategoria gruntu III-IV(pobocza).
	



[bookmark: _GoBack]m³
	


25,65
	
	

	6.
	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
	




m²
	


98.8
	
	

	7.
	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.
	



m²
	



98.8 
	
	

	8.
	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.
	


m²
	

197,6
	
	

	9.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm.
	




m²
	


96,9
	
	

	10.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm.
	


m²
	

96,9 
	
	

	
Razem  wartość netto (zadanie 3):

	

	
Łączna wartość netto:

	

	
Podatek VAT 23%

	

	
Ogółem (zadania 1,2,3)

	


Podpisano
	


	




	Miejscowość i data 
	(pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego  przedstawiciela) 





4

